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Кому: Руководителю

КОММЕРЧЕСКОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вилочный погрузчик FB25

Стоимость с учетом НДС: https://t.me/MSR_group_77
По запросу
В стоимость включены НДС 22%

Условия оплаты:
Обсуждается индивидуально

Срок поставки:
В Наличии

Исполнитель:
Владимир
Тел: 8-900-140-40-56
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ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Вилочный погрузчик FB25

Технические характеристики
модель FB25

Тип двигателя АКБ
Номинальная грузоподъемность кг 2500
Центр нагрузки мм 500
Макс. высота подъема мм 3000
Высота свободного хода мм 145
Размер вил ДхШхВ мм 1070x122x40
Угол наклона мачты вперед/назад Градус 6/12
Мин. радиус разворота мм 2090
Мин. Ширина прохода (AST) мм 4035
Мин. Дорожный просвет мм 110
Тип мачты -
Высота ограждения защитной
крышки мм 2160
Передний свес мм 475
Задний свес мм 434
Сайдшифт Наличие
Характеристики
Макс. скорость движения (с грузом) Км/ч 13
Макс. скорость подъема (с
грузом/без груза) Мм/с 280/300
Макс. тяговое усилие/Способность
преодолевать подъем (с грузом) кН 7/15
Габариты

Общая длина (с вилами) мм 3429
Общая ширина мм 1150
Высота мачты в опущенном
состоянии мм 1995
Макс. Высота в выдвинутом
состоянии мм 4025
Шасси
Шина (передняя) 7.00-12-12PR
Шина (задняя) 18x7-8-14PR
Колесная база мм 1450
Колея (передний/задний) мм 972/956
Масса полностью снаряженного
автомобиля (без груза) кг 4050
Двигатель, трансмиссия
АКБ (напряжение/емкость ) v/ah 48/600
АКБ (модель) D-600
Ходовой электродвигатель - XYQ-11-6H
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перемещение (модель)
Вспомогательный электродвигатель
(модель) - XYQ-8.65W
Номинальная мощность
(вспомогательного
электродвигателя)

kw 11

kw 8.6/14
Рабочее напряжение mpa 17.5
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